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CHAPITRE 1. GENERALITES

Article 1.1. Objet du marché

Les travaux faisant I'objet du présent Cahier démuges Techniques Particulieres concernent
I'ensemble des ouvrages relatifs au :

LOT 08 « CHAUFFAGE VENTILATION PLOMBERIE SANITAIRE  »
pour le projet de I'‘extension d'une école a Mios.

Article 1.2.  Visite obligatoire des lieux

Les entreprises devront impérativement se rendriesite et juger de I'importance des travaux
avant de remettre leur offre.

Il est rappelé que I'Entreprise titulaire du présen devra prévoir a sa charge tous les travaux
nécessaires a une parfaite exécution de I'ensetielsl®uvrages concernant ses prestations.

Article 1.3. Piéces a fournir par I'Entreprise

1.3.1. A l'appui de son offre

L'Entreprise devra remettre avec son offre de pnixievis descriptif détaillé spécifiant :

- les marques et les types d'appareils,
- les caractéristiques techniques (puissances),
- les caractéristiques de fabrication (en particidide matériel différait de celui demandé).

1.3.2. Avant le commencement des travaux

L'Entreprise remettra a I'approbation du maitreude et du bureau de contréle les documents
suivants, conformément au CCAP et au planning dieian :

- le schéma de principe général,

- les notes de calcul (débits, diametres, etc.),

- les plans de cheminement des réseaux,

- les fiches techniques précisant les caractérigiguactes du matériel, les divers agréments,
etc,

- les plannings d'étude, de commande, d'approvisinant etc.,

- les plans détaillés de l'installation,

- les plans de réservation, gaines diverses, trémigsserver ainsi que tous les autres dis-
positifs pouvant intéresser le gros-ceuvre ; dagpdthese ou des réservations n'auraient pas
été demandées, celles-ci seraient réalisées gandeoeuvre aux frais du titulaire du présent
lot,

- les schémas électriques et de régulation.

NOTA

L'Entreprise est tenue d'adapter ses installatoxsplans d'exécution des autres corps d'état e
notamment a ceux du gros-oeuvre ainsi qu'aux plamshitecte.
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Elle est tenue de réaliser les plans d'ateliedédail et de mise en oeuvre de ses installations.

Ces documents, ainsi que les notes de calculsptseommis a l'approbation de la maitrise
d'oeuvre.

1.3.3. Durant la phase d'exécution

L'Entreprise présentera les échantillons des neddéérau fur et & mesure des exigences de
I'avancement des travaux.

1.3.4. Avant la réception des travaux

L'Entreprise devra :

- Fournir les notes de calcul ayant permis le dinmmsement de l'installation, et validées en
cours de chantier,

- Compléter les DOE, avec les plans et schémas diglations hydrauliques de chauffage et
de plomberie,

- Indiquer la durée de garantie des appareils igstaVec fiches techniques et indication de la
provenance,

- Fournir les schémas de régulation et les paramdaaggulation programmeés a l'issue des
derniers réglages,

- Fournir le schéma de principe de l'installationl@ehaufferie,

- Fournir les notices d'entretien et de conduite dentanance des installations avec les
schémas de fonctionnement (pression, débits, mgsesa points de consigne, plages de
réglage, etc.). Elles seront en francais.

- Fournir 5 exemplaires papier des documents ci-desisés et deux exemplaires sous forme
de CD ROM.

Article 1.4. Responsabilité de I'Entreprise

L'acceptation par le maitre d’ceuvre du projet prEseainsi que de tous les calculs, dessins,
graphiques s'y rattachant, ne diminue en riendpaesabilité de I'Entreprise.

Il appartient a cette derniére d'établir son éfmier que les prix unitaires et le prix global de'el
indiquera soient calculés en tenant compte de®sitss, diamétres de canalisations, sections de
gaines, caractéristigues du matériel, des difisult'exécution et des impératifs du maitre
d’ceuvre, etc.

En toutes circonstances, I'Entreprise demeure sesgfwnsable de tous les dommages ou acci-
dents causés a des tiers, lors ou par suite dicliérn des travaux résultant soit de son propre
fait ou du fait de son personnel.

Article 1.5.  Qualité et origine des matériaux et matériels
L'Entreprise adjudicataire devra présenter un édlamage complet des matériaux utilisés.

L'emploi de matériaux, procédeés, éléments ou éqepés nouveaux sera subordonné a l'avis
technigue du maitre d’ceuvre.

D'une maniére générale, toutes les fournitures, liegsimatériels, appareillages, etc., devront étre
conformes aux normes francaises, du point de vrgcédion, caractéristiques, montage, mise en
oeuvre et emploi.
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Les matériaux et matériels a incorporer dans lesages seront neufs, de premiére qualité et
rigoureusement adaptés au role qu'ils auront alnedgms les installations réalisées.

Les matériaux et matériels qui, bien que recusleswhantier seraient reconnus défectueux,
seront refusés et remplacés par l'installateus draes.

Jusqu'a la réception de l'installation, I'Entreprgljudicataire demeurera seule responsable de:
matériaux et matériels fournis et de leur confoéraitec les prescriptions du marché.

Article 1.6. Conditions d’exécution du marché
L'Entreprise doit une installation en parfait éatfonctionnement, essais et réglages compris.

Elle doit, sur le chantier, la main d'ceuvre, I'thatje et la fourniture de tous les éléments
constitutifs des installations a réaliser.

L'Entreprise ne peut, de son propre chef, appamechangement aux dispositions du projet
d'exécution ni aux matériaux prévus. Cependansglox des matériels et éléments devront étre
encastrés ou réalisés en composition avec d'aotnasges, I'Entreprise doit, avant commande
ou fabrication, se renseigner auprés des autreseiises et s'assurer que les dispositions
prévues a la conception sont compatibles avecclgid projetée ou réalisée des autres
ouvrages.

Toutefois, les plans nécessaires a I'exécutiomseétablis par I'Entreprise sous sa responsabilité
et a ses frais.

Ces plans devront étre conformes aux documentsatahd, ils seront soumis a l'approbation du
maitre d’ceuvre avant I'exécution des travaux cporedants.

Au cas ou I'Entreprise désirerait modifier, poue uaison quelconque, les dispositions prévues,
celle-ci serait tenue d'en informer au préalabimdétre d’ceuvre et d'en indiquer les raisons.

Il est spécifie que l'objet de la présente opémationcerne la réalisation de I'ensemble des
travaux suivant le programme établi.

L'Entreprise aura donc a comprendre dans ses mésisous les appareils, canalisations et
matériaux nécessaires a cette réalisation, enifateret en pose.

L'Entreprise ne pourra invoquer ultérieurement on@ssion non signalée ou une mauvaise
interprétation des piéces écrites, plans et schémoas éviter de fournir ou installer tout appareil
ou canalisation nécessaires a la livraison dddillasion en bon état de fonctionnement.

Article 1.7. Exécution du travail

Avant de commencer un travail, I'Entreprise devaassirer sur place de la possibilité de suivre
les cbtes et indications des plans. En cas de dellgedevra prévenir le maitre d’ceuvre.

De méme, si un travail est le complément d'un ttdad par un autre corps d'état et que cet

ouvrage n'est pas conforme aux dispositions préwlesdevra également en aviser le maitre

d’'ceuvre ; faute de quoi, elle restera responsadeedreurs dans I'ouvrage exécuté et de leurs
conséqguences.
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L'implantation des installations, la dispositionl'état des lieux, les conditions d'exécution, la
nature et les cbtes des ouvrages existants, etot @€ reconnus par I'Entreprise et acceptés pa
elle, celle-ci déclare expressément faire son raffgiersonnelle des difficultés pouvant étre
rencontrées a I'occasion de I'exécution des tragaubui incombent.

Ainsi, d'une maniére générale, aucune réserveudkue nature qu'elle soit, ne sera acceptée er
cours d'exécution des travaux, I'Entreprise ayamtgontre toute latitude, si elle le juge né-
cessaire, d'en informer par écrit en remettanbaesssion.

L'Entreprise doit s'assurer de la possibilité etladeertitude de pouvoir approvisionner régu-
lierement son chantier.

Aucune carence de livraison des fournisseurs nergpadire invoquée pour excuser un quel-
congue retard sur les dates d'exécution prescrites.

Article 1.8. Essais

Il est précisé que les frais de toute nature, rs@ésspar les essais et contrbles des matériels
matériaux et accessoires livrés par les fournissetirsous-traitants de I'Entreprise, sont a la
charge de cette derniére. Notamment les essaisrdgle sur I'étanchéité et I'équilibrage des
réseaux aérauliques et hydrauliques, et les meanoesstiques correspondant a l'article 2.4.

Article 1.9.  Protection des ouvrages

L'Entreprise est responsable, vis-a-vis du Maieel'@uvrage, des dégats pouvant survenir,
avant la réception, aux ouvrages qu'elle a exéaitéles dommages causés aux autres corps
d'état. De ce fait, au fur et a mesure de leurig@#&n ou mise en place, tous les ouvrages
doivent étre efficacement protégés.

Article 1.10. Nettoyage

Toutes les Entreprises doivent concourir a la mi@pdu chantier et faire assurer le nettoyage, la
descente et I'enlevement des gravois et des dibtmute nature.

Elles doivent assurer ce nettoyage chaque semainen tout cas, pour le rendez-vous de
chantier.

Tous les emballages des matériels et matériaugslisur le chantier doivent étre évacués au fur
et a mesure de la mise en oeuvre de ceux-ci.

Les gravois sont évacueés jusqu'aux bennes panes anoyens dont dispose I'Entreprise.

L’Entreprise sera tenue de répondre aux exigeneds charte « chantier propre ».

Article 1.11. Garantie de I'Entreprise
La période de garantie porte sur deux ans a cordptkr date de réception.

Le maitre d’ceuvre se réserve le droit de procédadant la période de garantie a toutes les
nouvelles séries d'essais gu'il juge nécessaires apoir averti 'Entreprise en temps utile.

Durant cette période, I'Entreprise est tenue deédéan a tous les désordres nouveaux, elle doit
procéder, a ses frais, (pieces et main d’ceuvrejemplacement de tout élément défectueux de
l'installation.
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L'Entreprise dispose d'un délai de un mois, sacbraccontraire avec le maitre d’ceuvre, pour
remédier aux désordres.

Passé ce délai, le maitre d’ceuvre peut faire egecals travaux par une autre entreprise, aux
frais et risques de I'Entreprise défaillante.

Si les essais mentionnés précédemment sont ssdisfsj si les installations sont reconnues
conformes, si elles ont fonctionné régulieremenida@t la période de garantie, et si, d'une
maniére générale, les ouvrages exécutés n'‘ont dieong& aucune observation, les réserves sont
levées.

Article 1.12. Définition sommaire des travaux
Les travaux consistent en la fourniture et la neis@euvre des équipements relatifs :

- Auraccordement des corps de chauffe sur le résdatant,
- Au chauffage des nouveaux locaux par des radigteurs
- Alaventilation simple flux,

- Al'alimentation eau froide et eau chaude,

- Alafourniture et pose des appareils sanitaires.

Article 1.13. Limites générales des prestations

1.13.1. Limites générales des prestations

Les limites de prestations entre les différents guint données ci-dessous a titre indicatif. Cette
énumération n'est pas limitative. L'Entrepriseldite du présent lot devra consulter les cahiers
des charges des autres lots et prévoir a sa ctmurggavail nécessaire a une parfaite exécution
de l'ensemble des ouvrages décrits ci-apres emuadi lors de sa remise de prix les
imprécisions ou omissions éventuelles qu’elle auedevées.

Lot Gros-ceuvre

Sont exclus du lot Chauffage — Ventilation — Plomeb8anitaire :

- Les réseaux d’évacuation des eaux usées, vannemles sous le dallage des batiments,
- Les regards en maconnerie,

- Les réservations dans les murs et voiles béton,

- Les enduits aprés rebouchage des murs sur trémigservations,

- L’ensemble des socles de propreté, plénums mac@bmasiveaux.

Sont dus par le lot Chauffage — Ventilation — Plend Sanitaire :

- Les canalisations d’eau froide sous fourreau elagaldes batiments,

- Les percements et la pose de fourreaux dans lesahles planchers ainsi que la réfection et
le rebouchage de ces percements dans la méme datli@at que les murs et les planchers,

- Tous les croquis et plans c6tés nécessaires pdization des trous, scellements, feuillures,
trémies, etc..., avant commencement des travaute the quoi ceux-ci seront exécutés par le
lot Gros-ceuvre mais a la charge du présent lot,

- La fixation des fourreaux,

- Les scellements des points fixes.

Lot Platrerie
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Sont exclus du lot Chauffage — Ventilation — Plomeb8anitaire :

- Les trappes de visite,

- Le rebouchage des cloisons.

Sont dus par le lot Chauffage — Ventilation — Plendd Sanitaire :
- Les plans de réservations, de percements des pardisnplantation des trappes de visite au
niveau des gaines techniques.

Lot Peinture

Est exclue du lot Chauffage — Ventilation — Plond&anitaire :
- La peinture définitive des réseaux de distribution.

Sont dues par le Lot Chauffage — Ventilation — Rlerre Sanitaire :

- Toutes les parties métalliques des installations|sgque soient leur destination, leur lieu ou
leur mode de mise en oeuvre, recevront deux coudeginture antirouille,

- La peinture de repérage.

Lot Couverture - Etanchéité

Sont exclus du lot Chauffage — Ventilation — Plomeb8anitaire :

- L’ensemble des dispositifs tels que releves, sptostieres, etc..., assurant la continuité de
I'étanchéité des toitures et terrasses,

- Les souches des ventilations en toiture-terrasse,

- Les moignons d’entrée d’eaux pluviales en toitemeasse,

- Les sorties en tuile @150 (nbre 4) pour la VMGCestJentilations primaires.

Lot Electricité

Sont exclues du lot Chauffage — Ventilation — PlemebSanitaire:
- L’amenée du courant sur combiné a proximité desuagils.

Désignation Localisation Position Nature PuissancBlombre
VMC simple Flux| Sanitaire | Faux plafondlono (P,N,T) 1 Kw 1
Cumulus électrique Buanderie Au mur Mono (P,N,T) 3 KW 1

- Les liaisons équipotentielles sur tous les élémemdtimlliques.

Sont dus par le lot Chauffage — Ventilation — Plend Sanitaire :

- Le raccordement de tous les appareils, protecsignalisation et mise a la terre,

- Les systemes de régulation de ventilation,

- Le raccordement électrique des appareils de régnlédonde, registre, moteur...).

Article 1.14. Liste des plans

- CVO01 Chauffage Ventilation RDC,
- PSO01 Plomberie Sanitaire RDC,
- CVO02 Chauffage Ventilation RDC 1/200,

Affaire 385 Rédacteur EV Page 8 sur 20 AVRIL 2014



Projet : EXTENSION DE L'ECOLE DE MIOS
Maitre d’Ouvrage : Ville de MIOS
Cahier des Clauses Techniques Particulieres Lot 08 : Chauffage-Ventilatid®’lomberie-Sanitaire

CHAPITRE 2. SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES

Article 2.1. Reglements et normes a respecter

Les installations décrites au présent CCTP serp@tudées selon les regles de l'art et seront
conformes a tous les textes fixant la réglememtagicen particulier :

- Les normes francaises et prescriptions technigigesaiht au cahier des charges et aux
Documents Techniques Unifiés, établis par le CSI8avoir :

les DTU 24 relatifs aux travaux de fumisterie,

les DTU 60.1 - 60.2 - 60.5 - 60.11 - 60.31 - 60-3D.33 et leurs mises a jour, relatifs
aux installations de plomberie,

les DTU 61.1 et leurs mises a jour, relatifs awstatations de gaz,
les DTU 65 a 65.12 et leurs mises a jour, relatifs installations de chauffage,
les DTU 66.2 et leurs mises a jour, relatifs aaxaux de ventilation,

les DTU 70.1 au DTU P 80.201, relatifs aux instailas électriques dans les batiments a
usage collectif et d'habitation, et leurs misesud, |

- Le reglement sanitaire départemental de la GIROMDEa défaut, le reglement sanitaire
départemental type,

- Le Code de l'urbanisme et de la construction,
- Les normes AFNOR et UTE dans leur édition la p&cente, et entre autres :

Norme NF C 15100, derniere édition et les guidedigues correspondants concernant
les travaux d'électricite,

Normes NF P 41101 et P 41102, P 41204, concereamitdvaux de plomberie,
Norme XP 41250 parties 1, 2 et 3.
- Les décrets, arrétés et circulaires, et notamment :

les arrétés d'application, relatifs a la protectiontre I'incendie et les risques de panique
dans les établissements recevant du public,

les décrets relatifs a la protection des travaifledans les établissements qui mettent en
oeuvre des courants électriques,

les décrets et arrétés relatifs a I'accueil desoperes handicapées et a mobilité réduite,

les décrets et arrétés relatifs a la pollution aphérique,
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. larrété du 23 Juin 1978 relatif aux installatioitees destinées au chauffage et a

['alimentation ECS des batiments d'habitation, uledux ou ERP,

. l'arrété du 20 juin 1975 relatif & I'équipementaetexploitation des installations ther-
miques en vue de réduire la pollution atmosphérejuBéconomiser I'énergie,

. les décrets et arrétés relatifs a la limitation miggaux sonores.

- Le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCa€andrchés publics de travaux passés
au nom de ['Etat, relatif aux installations de géflimatique et de production d'ECS.

Affaire 385 Rédacteur EV Page 10 sur 20 AVRIL 2014



Projet : EXTENSION DE L'ECOLE DE MIOS
Maitre d’Ouvrage : Ville de MIOS
Cahier des Clauses Techniques Particulieres

Lot 08 : Chauffage-Ventilatid®’lomberie-Sanitaire

Article 3.1.

CHAPITRE 3.

DESCRIPTION DES OUVRAGES

Phasage

En fonction des phasages, I'Entreprise du présentdévra prévoir toutes les sujétions de
raccordement provisoire des batiments en relatec s autres corps d'état afin de ne pas perturbe
le fonctionnement de I'établissement et I'avancdrdarchantier.

Elle devra également prendre connaissance du pigul@s travaux.

Le béatiment restera opérationnel pendant les travBendant chaque phase, les installations de
chauffage des différents locaux seront maintenogsméfait état de fonctionnement.

Tous les réseaux dans les zones démolies ou resies seront soigneusement isolés et vidangeés.

Ce fonctionnement s’adapte au phasage des traehgue prévu dans les piéces marché. Toutefois,
les dévoiements ou éventuelles modifications ds&lilations nécessaires au parfait achevement dt
présent projet, sont réputés étre intégrés dafisel’de base de I'Entreprise.

Article 3.2. Base des calculs
3.2.1.
- Hiver - 5°C
- Eté + 35°C

- Hygrométrie

3.2.2.

- Salle de classe, bureaux.............o.. e
- Sanitaires

non controélée

3.2.3. Renouvellement d'air

Conditions extérieures de base

Conditions intérieures minimales

HIVER

ETE

19°C  (+/- 1°C)

16°C (+/- 1°C)

N.

N.

C.
C.

Les taux de renouvellement d'air et les débits tirenen oeuvre sont définis par les arrétés pubkcs
1988 et le reglement sanitaire départemental &gayoir :

Débit d’air Débit d’air Débit d’air
Nombre neuf neuf extrait
LOCAUX occupants par occupant par local par local
m3/h m3/h m3/h
- Salle de Classe (extension) 30 15 150 450
- Bibliothéque 30 15 450 450
-WC 30
- Lavabo 3(
- Urinoirs 30
Affaire 385 Rédacteur EV Page 11 sur 20 AVRIL 2014



Projet : EXTENSION DE L'ECOLE DE MIOS
Maitre d’Ouvrage : Ville de MIOS
Cahier des Clauses Techniques Particulieres Lot 08 : Chauffage-Ventilatid®’lomberie-Sanitaire

Article 3.3. Etudes a la charge de I'Entreprise

Elles ont pour objet, pour les lots concernésabiléttous les plans d'exécution et spécifications
a l'usage du chantier, ainsi que les plans de ggatborrespondants.

L'Entreprise devra exécuter des études comprenant :

- notes de calculs justifiant le dimensionnementodis tes équipements mis en place,
- schémas de principe,

- schémas électriques,

- plans d'exécution des ouvrages,

- plans d'atelier et de chantier,

- plans de réservation,

- plans, coupes ou élévation précisant les détaitaide en ceuvre,

- étude acoustique si nécessaire.

Le dimensionnement des émetteurs de chauffage d&atlimatisation sera établi sur la base
d’un calcul des déperditions, piece par piecejgéaar I'Entreprise titulaire du présent lot.

Article 3.4. Installation de chantier
L’installation de chantier en eau froide sera dui¢itee du présent lot.

Depuis le compteur de chantier (hors lot), créatitum réseau provisoire en polyéthylene,
alimentant les points suivants :

- une attente g 15x21mm, avec robinet de puisagecedrd au nez pouvant alimenter la zone
de chantier la plus éloignée,
- unraccordement g 15x21mm sur bungalow sanitaite dazone vie de chantier.

Article 3.5. Chauffage

3.5.1. Origine des installations

Le chauffage sera réalisé a partir du réseau exiBid40 dans le local réserve.
L'Entreprise devra le piquage comprenant une vadiaerét et une vanne de controle
électronique.

3.5.2. Radiateurs
Les locaux seront chauffés par des radiateurs ien @& type panneau basse température, allege
ou vertical. Leur finition sera assurée par unecbeuprimaire par trempage et un revétement
secondaire en poudre époxy RAL 9010.

lIs seront tous équipés d’un habillage. La pressi@épreuve des appareils en allege sera de 13
bars ; celle des appareils verticaux sera de 1€ bar

L’habillage des radiateurs sera sans angle vif.

lIs seront fixés sur des consoles type Génius awvecevétement plastique anti-dilatation et
fixées solidement sur les murs.

lIs seront calculés ainsi que les tuyauteries suil@norme NF-EN 442 du ler juillet 1997 pour
une température de départ de 60°C et une tempemdéwetour de 50°C.
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Il sera prévu pour chaque radiateur un surdimensioent de 15 % permettant la remise en
température.
lIs seront réversibles, dépourvus de pattes soutkeézation L.

Chaque radiateur sera équipé de :

- 1 robinet thermostatique a bulbe de gaz “ spéadedctivité ” de marque COMAP de type
SENSITY ou équivalent,
- qui supporte 110 kg en flexion grace a sa coqeiaahfort, protection anti vol et anti
vandalisme d’origine
- sa plage de réglage pourra étre limitée poureevibut gaspillage d’énergie, réglage
inaccessible aux utilisateurs par couronne dentelée
- Technologie gaz, performance et durée de vie mabei,
- la variation temporelle de 0,26.

- un coude de réglage en laiton chromé a pas micriuéten trois pieces avec préréglage,
fermeture, vidange et remplissage,

- un purgeur d’air manuel.

Au titre du présent lot, devront étre prévus un oldiage puis un remontage des radiateurs
installés pour permettre la peinture des parois.

Le calcul de dimensionnement est a la charge dlaitié du lot chauffage sur la base des pieces
écrites du dossier marché.

3.5.3. Canalisations

La distribution sera réalisée en tube cuivre ow tabier noir pour les réseaux apparents et PER
pour les réseaux encastres.

Les canalisations encastrées pourront étre réalegéube polyéthylene réticulé sous fourreau.

Toutes les sorties de dalle vers les radiateumns@&quipées de cannes en laiton chromé ou de
sorties de cloison par appliques coudées a saitirabté et a visser en sortie.

Toutes les canalisations cheminant en gaine teghragront a chaque raccordement :

- une vanne d’isolement,
- une vanne de réglage a lecture de débit électreniqu

Tous les percements et tous les rebouchages stusrar le présent lot et seront réalisés de
maniere a respecter les degrés coupe feu et himmieacoustique des parois traversées.

Tous les travaux de dépose et repose des fauxdkafians les zones existantes sont a la charge
du présent lot.

3.5.4. )Compteur de calorie

Il sera installé un compteur de calories a ultrmaeec filtre en amont, avec ringcage sur le départ
chauffage.
Le compteur de calorie sera raccordé a intégrateer affichage.
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3.5.5. Calorifuge

Les canalisations ne concourant pas au chauffagdodaux et cheminant en faux plafond et
dans des locaux non chauffés seront revétues defage suivant spécifications ci-apres.

Canalisations en gaine technigue, en faux plafdrdhas les locaux non chauffés

Avant pose du calorifuge, les canalisations devéire revétues de deux couches de peinture
antirouille de couleurs différentes.

L'isolant devra étre posé non collé et sans badtiésive

Il sera de classe M1.
L’épaisseur minimale pour un lambda de 0,033 W/coKforme a la classe 2 sera de :

- 19mm pour les canalisations d’un diameétre extanféieur a 28 mm,
- 25mm pour un diametre externe compris entre 2@ @b,

- 32mm pour les diametres externes compris entre 89rem,

- 40mm pour les diametres externes compris entreei180mm.

Article 3.6. V.M.C.
Le groupe d'extraction, classé au feu catégor&0°(C, 1/2 h) sera constitué de :

- Un caisson en t6le galvanisée de forte épaisseec, @anneau latéral ou supérieur facilement
manceuvrable pour la visite du groupe moto-ventilate

- Le caisson sera largement dimensionné pour paangitbon fonctionnement aéraulique du
ventilateur, et pour assurer une chambre de détauterisant de bonnes performances
acoustiques,

- Un moto-ventilateur avec roues a aubes accrochatesoteur asynchrone "non glissant”
caractérisé par une courbe débit-pression platserth fixé dans le caisson avec des plots
élastiques,

- Un pressostat tout ou rien a membrane monté derigour le report du signal a action
d'alarme,

- Un coffret électrique avec bouton de commande nedactét et protection électrique du
moteur par disjoncteur thermique,

- Le ventilateur sera conforme a la directive Mach88#392/CEE et a la directive CEM
89/336/CEE,

- Les liaisons entre le groupe d'extraction et leaéisse feront par manchettes souples de
raccordement classées MO,

- Un contact sec pour le report de défaut,

- De marque Aldes de type T.VEC 181 B ou techniquer@guivalent,

- Consommation 88WTHC.

Le groupe d’extraction devra étre facilement adbéss notamment pour les opérations
d’entretien : la trappe de visite sera de dimersiuffisantes pour permettre le passage d’'une
personne.

Il sera également prévu que le raccordement éjeetrsoit réalisé a partir de l'attente laissée a
proximité par le lot électricité conformément antame NF C 15-100.

Réseau de gaines et bouches de reprise
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L’extraction des locaux a partir du caisson sesadisée par :

- Des réseaux de gaines en tble d’acier galvaniséeMfbmprenant tous les accessoires tels
que :
. coudes, tés, culottes, embranchements,
. supports, ceintures d’ancrage, raidisseurs,
- éléments souples pour jonction des bouches,
- joints antivibratiles, couvre-joints, etc...

- Un ensemble de clapets coupe-feu 2 heures, a padgagt a disposer aux traversées des
parois coupe-feu le nécessitant et comprenant :

« un caisson en matériau réfractaire (avec jointgeiscents),
- un obturateur mobile (matériau identique a celucaigson),
- un systeme de déclenchement par déclencheur thezmiq

- Un ensemble de bouches d’extraction autoréglables.

hY

Les rebouchages sont dus au titre du présent Iseint réalisés de maniére a respecter
I'isolement acoustique des parois traversées.

Article 3.7. Plomberie

3.7.1. Eau Froide
Origine
L’origine des installations d’eau froide sera lsg&u dans le local réserve existant.

Distribution générale

La distribution générale sera réalisée en tubereuiv

Toutes les canalisations cheminant dans les lonanxchauffés, seront revétues de manchon de
calorifuge anti-condensation classe M1 en moussepaguréthane, de 9mm d’épaisseur.
L’ensemble des canalisations sera monté sur coiephoniques.

Les canalisations en vide sanitaire ou exposéeaglseront calorifugées par coquilles de laine
minérale revétement extérieur FLINKOTE.

Sur chaque dérivation et pied de colonne, serataliées :

- une vanne d’isolement,
- une vanne de vidange.

Tous les percements et rebouchages seront dus pagdent lot et seront réalisés de maniére a
respecter les degrés coupe feu et I'isolement sicoesdes parois traversées.

Distribution terminale

Chaque appareil et groupe d’appareils seront itedgiar vanne d’arrét ¥4 tour.
Les traversées de parois seront équipées de fourea@c traitement acoustique.
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Les canalisations encastrées pourront étre réalagéube polyéthylene réticulé sous fourreau.

3.7.2. Production d’eau chaude ponctuelle

La production d'eau chaude sanitaire sera réalis#eun cumulus électrique sous évier, a
résistance blindée, avec bouton Marche/Arrét, visyamarche et défaut, et thermostat réglable
directement accessible.

Il sera installé un cumulus électrique de 15L darescal d’entretien.

Le raccordement électrique se fera depuis l'at@p@ximité.
Il sera equipé de :

- groupes de sécurité,
- siphons a garde d’air.

3.7.3. Distribution d’eau chaude sanitaire

La distribution sera réalisée en tube cuivre.

Pour les installations de production et de distidsud’eau chaude sanitaire, il faudra respecter
les exigences de l'arrété du 30 novembre 2005 mamdifarticle 36 de I'arrété du 23 juin 1978
et de la circulaire interministérielle DGS/SD7A/DBGUHC/DGE/DPPR/n°126 concernant la
prévention des risques liés aux légionelles etisepies liés aux brdlures.

La présence d’un limiteur de température ECS Nhifdition & 55°C maxi pour les risques de
brhlures) est une des solutions envisageablede séseau d’alimentation des points de puisage
en fonction de la robinetterie installée (cas deSinetteries de type mélangeur, mitigeur
mécanique et mitigeur thermostatique sans systéntiendation de température intégré C3).

Le réseau devra étre calorifugé avec un isolantm@mimum de classe 1 au sens de la
réglementation thermique (coefficient de perte,rex@ en W/mK égal a 3x3xd +0.22 ou d,
exprimé en m, est le diamétre extérieur du tube safant).

Toutes les canalisations situées en gaine techneudaux plafond et dans les locaux non
chauffés seront calorifugées au moyen d’isolamh&élastomérique a structure cellulaire.

L’isolant devra étre posé non collé et sans badtésive

Il sera de classe M1.
L’épaisseur minimale pour un lambda de 0,033 W/seka de :

19mm pour les canalisations d’'un diametre extenféxieur a 28 mm,
- 25mm pour un diameétre externe compris entre 2& @b %,

- 32mm pour les diameétres externes compris entre 89rem,

- 40mm pour les diamétres externes compris entreel160mm.

Les canalisations seront posées sur collier ATL#@phonique. Elles seront peintes de couleur
blanche.

Chaque appareil ou groupe d'appareils sera isotetleanne d'arrét.
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Les traversées de parois seront équipées de fodres@c traitement acoustique.

3.7.4. Evacuations EU-EV-EP

Elles seront realisées en tube PVC M1 sur lestatidaissées par le lot gros ceuvre en plancher
bas.

Tous les collecteurs et chutes seront prolongéseatilation primaire au niveau des toitures
terrasses.

Au pied de toutes les chutes, il sera prévu un tangje dégorgement.
Aucun joint ne devra étre noyé dans les magonneries

Tous les percements et rebouchages seront dus pagdent lot et seront réalisés de maniere a
respecter les degrés coupe feu et I'isolement éicosdes parois traversées.

Les évacuations en faux plafond et en gaines tquksiseront équipées de coquilles de laine
minérale ép. 8cm avec un lambda de 0,038 M°C /W jassurer la protection acoustique et
thermique.

Article 3.8. Appareils sanitaires

3.8.1. W.C.

- WC en porcelaine vitrifiee Réf. P2385, de marqueRBEIER, de type ULYSSE 2 ou
techniguement équivalent, équipé d’un réservoiL 2fftenant et d’'un abattant double rigide
blanc, de marque PORCHER, de type P9552AC,

- le robinet flotteur et le robinet d’arrét aurontelassement NF,

- pose d’'un distributeur papier WC Géant, 220x110 mamer époxy blanc, fermeture a clé.

3.8.2. W.C. handicapé

- WC surélevé en porcelaine vitrifiee Réf. P2394ndeque PORCHER, de type ULYSSE 2
ou techniqguement équivalent, équipé d’'un réser8(6t. attenant et d’'un abattant double
rigide blanc, de marque PORCHER, de type P9552AC,

- barre de relevage 400x400 en inox,

- pose d’'un distributeur papier WC Géant, 220x110 amer époxy blanc, fermeture a clé.

3.8.3. Lavabo handicapé d'angle

- Lave main en porcelaine de couleur blanc, de mafdui¢A de type LOVELY Réf. 001006
ou techniquement équivalent,

- robinetterie temporisée eau froide de type TEMPOBTXde marque DELABIE Réf. 745
440 a a commande rallongée équipée du systemdaoaatije et limiteur de débit 3l/minute
garantie 10 ans, bonde a grille, siphon,

- bonde, siphon déporté, vidage,

- Distributeur savon liquide 182x105x115 mm. Capa86 ml. Acier inoxydable, voyant de
niveau, fermeture a clé,

- Distributeur papier essuie-main, pour papier pB&5x270x110mm Inox, avec serrure
antivol.
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3.8.4. Lavabo enfant

- Lavabo en porcelaine de couleur blanc 90x33cm dejueaPORCHER de type KENYA,
réf. 3349601 ou techniquement équivalent,

- robinetterie murale temporisée eau froide de tyeMPOSOFT de marque DELABIE a
déclenchement souple équipée du systéeme antibl@tdgeiteur de débit 3l/minute garantie
10 ans, bonde a grille, siphon,

- Distributeur savon liquide 182 x 105 x 115 mm. Gagga850 ml. Acier inoxydable, voyant
de niveau, fermeture a clé,

- Distributeur papier essuie-main, pour papier pB&5x270x110mm Inox, avec serrure
antivol.

3.8.5. Urinoir

- Urinoir en porcelaine blanche de type APPLIQUE &4f2 de marque PORCHER ou
équivalent avec commande temporisée a déclenchesmeplie de marque DELABIE de type
TEMPOSOFT ou équivalente. (dimensions : 290x30@ @o40cm du sol fini),

3.8.6. Timbre Office

- Vidoir mural 45x30cm avec grille porte seau, équip@ne robinetterie mitigeuse murale
garantie 10 ans, avec bec verseur, bonde, sipidage

3.8.7. Evier salle de classe et atelier

- Kitchenette 2C/1E en inox 120x60cm posée sur meot@aminé blanc deux porte avec
bonde a grille, siphon, équipé d’'une robinetteamporisée eau froide a commande par
levier avec col de signe hauteur 200mm garantiaridavec un limiteur de débit 6l/minute
de marque DELABIE de type TEMPOSOPT Réf. 737152.

Article 3.9. Travaux divers

3.9.1. Remise des documents et validation du matériel

L’ensemble des matériaux sera approuvé par le #aitOuvrage et le bureau d'études
acoustique avant la mise en ceuvre. L'ensemble desntentations techniques sera transmis a
cet effet.

3.9.2. Repérage

Toutes les tuyauteries seront repérées aux coutenrgentionnelles.

Tous les points de puisage seront équipés d’'ungaande signalisation de format
5 x 3 cm sur lequel sera gravée la nature du fluide

Cette signalisation sera fixée sur la tuyauterigel@ssus des vannes d’isolement ou attentes.

3.9.3. Fourreaux

Toutes les canalisations traversant les parois nmsgs seront équipées de fourreaux assurant
libre dilatation des canalisations.
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3.9.4. Percements

Tous les percements et rebouchages dans les maigsnseront réalisés par le présent lot.

3.9.5. Désinfection et analyse de I'eau

Conformément a l'article 20 du Réglement SanitBiépartemental, la totalité des réseaux devra
faire I'objet d’'un rincage méthodique et d'une adsction.

L’Entreprise titulaire du présent lot réaliserafemde chantier le rincage et la désinfection des
réseaux EFS-ECS par un produit chloré. Les canialisadevront rester en contact avec cette
solution pendant 48h et le rincage sera effectnéams 24h.

Un procés-verbal, établi par I'Entreprise, serarfoau Maitre d’ceuvre en fin de chantier ainsi
gu'une analyse de I'eau faite par un Laboratoirééag

3.9.6. Mise en route

Pour tous les équipements spécifiques nécessitantise en service, elle devra étre réalisée par
le fabricant du matériel correspondant avec reuwmfige rapport.

L’ensemble des essais sera réalisé en présencerdaubd’études, de I'utilisateur mairie et de
I'exploitant.

Il sera prévu une assistance technique et formatifexploitant pour la mise en service et le
transfert de la responsabilité des installationscemeées, et particulierement pour le démarrage
de la premiére saison de chauffe.

Article 3.10. Dossier des ouvrages exécutés
Tous les essais et divers étiquetages et repésagast effectués.

Tous les essais acoustiques, thermiques et aaraslidécrits dans les chapitres 1 et 2, seront
réalisés aux frais de I'entreprise par un bureawcatdréle agréé du Maitre d’'Ouvrage et du
bureau d’études. Le matériel de mesure disposgrarativement d'un certificat d'étalonnage du
fabricant datant de moins de 12 mois.

Il sera affiché en chaufferie un plan synoptique tiseaux sur un support plastifié couleur, de
dimensions adaptées.

De plus, un Dossier d’Ouvrages Exécutés sera remisexemplaires en fin de travaux.
Il regroupera :

- 5 séries de tous les plans et schémas des instadlatonformes aux installations exécutées
(aérauligues et électriques), et une série surastipgormatique AUTOCAD,

- 5 jeux de nomenclature de tout le matériel inst@léc fiches techniques et indication de la
provenance,

- 5 exemplaires des carnets de résultats d'essd@mg@ment au programme défini,

- 5 exemplaires des notices d'entretien et de candeiimaintenance des installations avec des
schémas de fonctionnement (pressions, débits, gndes, points de consigne, plages de
réglage, etc.). Elles seront en francais.

Article 3.11. Option : évier salle de classe
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- Evier en porcelaine blanche a encastrer sur pldamaéé hors lot une cuve 47x47cm avec
bonde a grille, siphon, équipé d'une robinetteamporisée eau froide a commande par
levier avec col de signe hauteur 200mm garantiaridavec un limiteur de débit 6l/minute
de marque DELABIE de type TEMPOSOPT Réf. 737152.

- Le meuble est au lot menuiserie intérieure.

Cette Option remplace l'article 3.8.7.
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