
1 TPC Ø 90mm

1 TPC Ø 63mm

Chambre de tirage L1T

Chambre de tirage L0T

Boucle de détection magnétique

Boucle de détection magnétique

Chambre de tirage L0T

Coffret Fausse Coupure
existant

 Armoire de contrôle

Chambre de tirage L2C (chaussée)

Avenue des Landes de Gascogne
RD 3

(Côté Mios)

 Coffret CIBE

LILLET / Commune de MIOS
Schéma de principe de câblage des feux tricolores 

Câble MKE retour de boucle

Câble 12x1,5² U1000RO2V feux tricolores

Câble 2x1,5² U1000RO2V (dispositif pour
malvoyants + boîtiers d'appels piétons)

Câble d'alimentation électrique de l'armoire

Échelle : 1/200

Boîtier d'appel + feu figurines posé sur potelet ou
sur feu trafic (voir détail sur schéma ci-dessus)
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1 câble 12G1.5² + 2 câbles 2x1.5²

1 câble 2x1.5²

1 câble 12G1.5² + 1 câble 2x1.5²
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1 câble 12G1.5² + 2 câbles 2x1.5²

3 câbles MKE
3 câbles 12G1.5²
7 câbles 2x1.5²

1 câble 2x1.5²

1 câble MKE
1 câble 12G1.5²
1 câble 2x1.5²

Chambre de tirage L0T

Chambre de tirage L1T
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câble BT d'alimentation du coffret CIBE
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