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Poteau bois massif a 4 montants I
C24 - 4x100x100 \
Ferrure boulonnée en ame en pieds |
Boulonnage sur membrure supérieure en téte |
Jambe de force lamellé-collé moisée |
GL24 - 2x90x180 |
Ferrure boulonnée en pieds |
Boulonnage sur membrure supérieure en téte |
Membrure supérieure lamellé-collé |
GL24 - 105x240 |
Appuis boulonné sur poteau a 4 membrures |
Ferrure boulonnée dans poingon |
Membrure inférieure lamellé-collé |
GL24 - 105x200
Boulonnage dans moises des jambes de force ‘
Ferrure boulonnée dans poingon ‘
Tirant métallique tubulaire ‘
5235 - diametre 50 ‘
Fixations par ferrures articulées I
Treillis bois massif I
C24 - 80x120 |
Ferrures boulonnées en ame dans les membrures |
Poingon bois massif |
C24 - 105x105 |
Panne lamellé-collé |
GL24 - 90x240 |
Ferrures en ame sur membrure sup. |
Poteau lanterneau bois massif |
C24 - 75x150 |
Ferrures boulonnées en ame |
Arbalétrier lanterneau bois massif |
C24 - 75x150
Ferrures boulonnées en ame ‘
Diagonale lanterneau ‘
C24 - 75x75 ‘
Ferrures boulonnées en ame }
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